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Inleiding

Voor u ligt het definitief ontwerp van een Expositie ruimte gelegen in het duingebied aan de kust van 
Zeeland. 

Dit ontwerp is voortgekomen uit een schetsplan en een programma van eisen, gedefinieerd in 
respectievelijk bijlage C2 op blad 12 en Bijlage C1 op blad 11 van de modulewijzer van module 
bouBTU01dt. Bij het ontwerp hoorde ook de bouwkundige uitwerking van het plan. 

Door vooraf een plan van aanpak op te stellen, is de projectgroep op overzichtelijke wijze gekomen tot de 
bouwkundige tekeningen die u in dit boekwerk treft. 

Onze hoofduitgangspunten waren de locatie en ligging van ons kavel in combinatie met de glooiende 
contouren van de schets. Wij hebben de keuze van toegepaste materialen op deze uitgangspunten 
gebaseerd met het doel het gebouw zoveel mogelijk in de omgeving op te laten gaan.
Zodoende is er voor de buitenzijde van het gebouw gekozen voor de natuurlijke uitstraling van hout, glas, 
Corten staal en een groendak. Ook voor de binnenzijde is gebruikt gemaakt van natuurlijke elementen 
zoals hout, zij het wel met een strakke en moderne uitstraling door het gebruik van staal en kunststof 
vloeren. 

In de hierna volgende pagina’s nemen wij u mee door het proces wat de projectgroep heeft doorlopen om 
te komen tot het eindproduct in uw handen. 

Wij wensen u veel kijkplezier!
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Plan van Aanpak
 
 
 
 
 
Bij aanvang van dit project is er met behulp van de hierna volgende schematische weergave van producten 
gewerkt. Gaandeweg zijn er elementen toegevoegd, vervallen en vervangen. 

Zo bleek de constructie maquette geen strikte noodzaak te zijn, daar het Revit model goed voorzag in 
de behoefte van de projectgroep om tot goed begrip te komen van de hoofddraagconstructie van het 
gebouw. 

Ook bleek het sedumdak in praktijk geen succes vanwege het grote gewicht wat het met zich meebrengt. 
In combinatie met de gekozen gelamineerde ligger zou dit resulteren in onnatuurlijk hoge liggers, die 
de esthetiek van het gebouw niet ten goede zou komen. Wij wilden geen compromissen doen aan de 
gelamineerde ligger constructie. Daarom is er om behoud van de groene uitstraling van dak, gekozen voor 
hoge kwaliteit kunstgras. 

Al schetsend en met behulp van referentie materialen en foto’s kwamen we plenair tot een 
hoofddraagconstructie, die robuust doch elegant en stijlvol moest ogen. Na akkoord van de opdrachtgever 
konden de schetsen en indrukken in een model in Revit Architecture opgezet worden. Hierna volgde de 
bepaling van de hoofdindeling van het gebouw. 

Van hieruit zijn de taken verdeeld naar onderdeel van het gebouw en overige project-gerelateerde taken: 

 

In samenspraak met het hele projectteam, is een ieder tot een materiaalkeuze gekomen, wat verderop in dit 
werkstuk aan de order komt. 

Vervolgens is er in projectteamverband per onderdeel bepaald welke details interessant genoeg waren om 
uit te werken. Vanuit Revit zijn er exporttekeningen gemaakt voor Autocad, die de basis en parameters 
vormden voor de detailtekeningen. Op deze wijze is er gewaarborgd dat details naadloos aansluiten op het 
model.  
Detaileigenaren zijn te herkennen aan de eerste letter van de naam van het detail, wat correspondeert met 
de eerste letter van het betreffende projectteamlid. 

correspondentie en online document sharing faciliteiten, zijn er de afgelopen 10 weken circa 200 manuren 
gespendeerd aan dit product.
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Studie materialen
Groen dak 
In eerste instantie was het vanuit de opdrachtgever de wens om een extensief groen dak toe te passen. De voornaamste reden was een natuurlijke 
uitstraling en het opgaan van het gebouw in de omliggende grasduinen. Nader onderzoek wees echter uit dat de belasting van de begroeiing van 
dergelijke dak alleen al, bijna neerkomt op 4kN/m2. Dit zou een dermate grote totale dakbelasting met zich meebrengen dat het geheel niet gedragen 
zou kunnen worden door de gekozen hoofddraagconstructie. Daar zowel de projectgroep als de opdrachtgever zeer gecharmeerd waren van de 

voelt zacht aan. Verreweg het belangrijkste echter is de belasting van dit materiaal: 0,3 kN/m2.

Geïsoleerd platdak paneelsysteem  
In combinatie met Kingspan X-dek dakpanelen, komt de gehele dakbelasting op ongeveer 4,55 kN/m2. 

Toepassing van een groen dak zou op een dubbel zo zware belasting uitkomen.

De Kingspan dakpanelen bieden een compacte oplossing voor het dak (isolatie en draagfunctie in een). De panelen zijn licht (13-21 kg/m2) en 

kunnen overspanningen tot 8 meter dragen. Ze zijn hierdoor snel te monteren. Door hun stijfheid en geringe doorbuiging leveren ze ook een 

Gelamineerde houten spanten  

Gelamineerde houten spanten zijn samengesteld uit dunne houten planken (lamellen) die onderling met elkaar verlijmd zijn. Het vervaardigen 

van deze gelamineerde spanten vind veelal machinaal plaats, onder de juiste omstandigheden en met de nodige kwaliteitscontroles.

Er bestaan meerdere vormen, zowel voor platte- als hellende daken. Gelamineerde houten spanten zijn uitermate geschikt voor het maken van 

grote overspanningen en ook qua vorm bieden ze diverse, uiteenlopende mogelijkheden.

Gelamineerde houten kolommen  
Gelamineerde houten kolommen bieden talloze constructieve en esthetische mogelijkheden voor zowel binnen als buiten. 

In het geval de gelamineerde houten kolommen in onze constructie niet toepasbaar zijn in verband met de krachten op de kolom, is een 

combinatie van staal met hout ook een denkbare oplossing.

De verbindingen tussen de kolommen en liggers zijn stalen platen die ingefreesd worden in de liggers. Een klemplaat aan het uiteinde van de 

kolom grijpt aan de plaat in de ligger.



9 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO

Binnenwanden  

Leidingwerk is makkelijk aan te brengen zonder gebruik te hoeven maken van zwaar gereedschap. De eind afwerkingen is glad stucwerk.

Verlaagd plafond  

Verlichting armaturen, leidingwerk en elektra kunnen goed weggewerkt worden achter een verlaagd plafond. Door gebruik te maken van 

plaatmateriaal kunnen we met behulp van een cnc alle benodigde gaten en bogen (gangpaden) van te voren frezen. Hierdoor besparen we 

ons bij het monteren heel veel tijd. De eind afwerkingen is glad stucwerk.

Brandwerend mdf  

De 2de laag van de wanden zal van brandwerende mdf worden uitgevoerd. Deze zal bijdragen aan de brandveiligheid van het gebouw. De 

plaat wordt met zwart hpl beplakt of zwart geschilderd.

Gefineerd mdf  

Als eind laag voor de wandbetimmering op de betonnen wand hebben we voor gefineerd mdf gekozen. Deze fineer laag zal van hetzelfde 

hout zijn als de gelamineerde liggers, zodat het wel hetzelfde uiterlijk krijgt. Het uiterlijk van een gefineerde plaat is altijd mooi, omdat het 

uit de beste stukken van de boom word gehaald. Gefineerde platen werken weinig tot niet in vergelijking met massief hout van hetzelfde 

materiaal.
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Vloerafwerking 

Alle vloeren worden afgewerkt met een gietvloer van Bolidt. Hierdoor krijgt het een strak en luxe look. In de natte ruimtes zal een er een ruwe

top laag worden aangebracht en de gang paden worden ook met een andere kleur gegoten. Door dit te combineren met de vorm van het 

plafond zal er een natuurlijke loop richting ontstaan.

Glasbalustrade 

balustrades. Dit past goed bij de gekozen vliesgevel met zijn grote raampartijen. 

Specificaties glasbalustrade.

Vliesgevel 
De vliesegevel moet weersbestendig zijn voor het zout van de zee in combinatie met de wind. Hierdoor is gekozen voor een vliesgevel met 

natuurlijke uitstraling van het gebouw. En hierdoor past het gebouw in zijn natuurlijke omgeving qua kleuren.

Plaatmateriaal van Corten 

Voor de buitengevel is gekozen voor een plaatmateriaal van Ruukki in Corten staal. Hiervoor is gekozen, omdat deze door de natuurlijk 

werking van roest zijn specifieke uitstraling heeft gekregen. 
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Balkon 
Op het balkon zullen duurzame producten worden toegepast, die goed gebruikt kunnen worden aan zee. Alle verbindings- / bevestigingsmaterialen

de balkonvloer komen hardhouten onderregels met daarop hardhouten vlonderdelen in lengte richting van het balkon te liggen. Doordat de delen
in de lengterichting liggen zal het balkon groter lijken. Om de koudebrug te onderbreken ter hoogte van het balkon, wordt er gebruik gemaakt
van Isokorf, speciaal voor stalen constructies. De Isokorf unit wordt ter hoogte van de bevestigingspunten van het stalen frame geplaatst. Isokorf kan

platen met een hoogwaardige isolatiewaarde.



12 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO

Referenties



13 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO



14 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO

Schetsen



15 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO



16 bouBTU01p 26 januari 2012
fase DO



Detail C1 Carel A3 1:5 detail hoekpunt vliesgevel - entreedeur en Corten
Detail C2 Carel A3 1:10 detail aansluiting buitenwand kozijn en aansluiting op sedum dak
Detail C3 Carel A3 1:5 en 1:7,5 detail hoekpunt vliesgevel en aansluiting vliesgevel - dak
Detail C4 Carel A3 1:5 detail aansluiting vliesgevel op buitenmuur
Detail D1 Dennis A3 1:5 detail aansluiting balustrade balkon op balkon
Detail D2 Dennis A3 1:5 detail aansluiting op verdiepingsvloer
Detail D3 Dennis A3 1:5 detail aansluiting trap verdiepingsvloer
Detail D4 Dennis A3 1:5 detail aansluiting balustrade verdiepingsvloer
Detail N1-voor Nick A3 1:5 dakpakket
Detail N1-zij1 Nick A3 1:5 Zijaanzicht tpv stramien C
Detail N1-zij-2 Nick A3 1:10 Zijaanzicht tpv stramien C kopzijde
Detail N4 Nick A3 1:5 detail aansluiting dak op lichtstraat tpv stramien C
Detail R1-1 Renick A3 1:5 detail aansluiting binnenwand op beganegrondvloer 
Detail R1-2 Renick A3 1:5 detail aansluiting binnenwand en plafond op verdiepingsvloer
Detail R2 Renick A3 1:5 detail aansluiting trap op beganegrondvloer
Detail R3 Renick A3 1:5 detail aansluiting damwand + opbouw op beganegrondvloer
Detail S1 Stephan A3 1:10 Verbinding kolom aan gelamineerde ligger
Detail S1.1 Stephan A3 1:5 Doorsnede Dak - Ligger - Kolom op stramien C
Detail S2 Stephan A3 1:10 Doorvoer kolom door verdiepingsvloer
Detail S3 Stephan A3 1:5 Driepoot - Fundering - Vliesgevel
Detail S3.1 Stephan A3 1:2 Driepoot - Fundering - Vliesgevel
Detail S4 Stephan A3 1:5 Verbinding kolom aan balkon
Fundering Renick A3 1:150 Fundering
Begane grond Renick A3 1:150 Begane grond
1e Verdieping Renick A3 1:150 1e Verdieping
Dak Renick A3 1:150 Dak
Aanzicht Renick A3 1:120 Aanzicht
Doorsnede Renick A3 1:120 Doorsnede
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Tekeningenlijst
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Plattegronden



DETAIL R3



DETAIL C4
DETAIL R3

DETAIL R2



DETAIL D4

DETAIL D3

DETAIL C1



DETAIL C3

DETAIL N1

DETAIL N4



DETAIL C2



DETAIL C3

DETAIL N1

DETAIL D2DETAIL D1

DETAIL N4

DETAIL D4

DETAIL R2 DETAIL R1-1

DETAIL R1-2DETAIL D3

DETAIL C1
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Rapportage Bouwbesluit
Betreft het een gebouw voor kinderopvang? (1) 
Gegeven antwoord: nee
Betreft het een sporttribune? (33)
Gegeven antwoord: nee
Bijeenkomstgebouw algemeen (65)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Gebouw Algemeen.pdf
Betreft het een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik? (66)
Gegeven antwoord: ja
Wat is de gebruiksoppervlakte van het gebouw waarin de gebruiksfunctie gelegen is? (67)
Gegeven antwoord:  150 m2
eisen aan deel van het gebouw dat in de toegankelijkheidssector ligt (69)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Wat is het hoogtverschil tussen de toegang van het gebouw en het aansluitend terrein? (70)
Gegeven antwoord:  0,02 m
toegangsdeur gebouw (71)
Gegeven antwoord: n.v.t.

verkeersruimten in toegankelijkheidssector (72)
Gegeven antwoord: n.v.t.

toegang van ruimten (73)
Gegeven antwoord: n.v.t.

verblijfsgebied in toegankelijkheidssector (74)
Gegeven antwoord: n.v.t.

integraal toegankelijk toilet (75)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Toiletruimte Integraal Toegankelijk
Wat is hoogteverschil tussen ruimten die deel uitmaken van de toegankelijkheidssector? (76)
Gegeven antwoord: >0,02 m
Wordt een hoogteverschil overbrugd door een hellingbaan of lift? (77)
Gegeven antwoord: lift
Eisen van toepassing, zie: Liftkooi, Liftschacht, Liftmachineruimte
eisen aan deel van het gebouw dat buiten de toegankelijkheidssector ligt (78)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Wat is het hoogtverschil tussen een toegang van het gebouw en het aansluitend terrein? (79)
Gegeven antwoord:  0,21 m
toegangsdeur gebouw (82)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Toegangsdeur Algemeen
verkeersruimten (83)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Verkeersruimte Algemeen
toegang van ruimten (84)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Toegangsdeur Algemeen

Wat is hoogteverschil tussen ruimten en/of vloeren binnen het gebouw? (85)
Gegeven antwoord: >0,21 m
Wordt een hoogteverschil overbrugd door een trap of hellingbaan? (86)
Gegeven antwoord: trap
Is een beperkte vloeroppervlakte op de trap aangewezen (bij B1 GO <= 40 m2; bij B2 GO <= 100 m2
en bij B3 GO <= 250 m2) of is het noodtrap? (87)
Gegeven antwoord: nee
Eisen van toepassing, zie: Trap
Verblijfsgebied in gebouw (88)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Verblijfsgebied Algemeen
Verblijfsruimte in gebouw (89)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Verblijfsruimte Algemeen
Toilet(ten) (90)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Toiletruimte Normaal
Meterruimte (91)
Gegeven antwoord: n.v.t.

Fietsenstalling (92)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Fietsenstalling
Is het gebouw aangesloten op stadsverwarming? (93)
Gegeven antwoord: nee
Wat is het vermogen van het stooktoestel? (94)
Gegeven antwoord: > 130 kW

Beschikt het gebouw over een voorziening voor warmwater? (95)
Gegeven antwoord: ja
Eisen van toepassing, zie: Opstelplaats Warmwatertoestel
Betreft het een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik? (96)
Gegeven antwoord: ja
Opstelplaats voor aanrecht (97)
Gegeven antwoord: n.v.t.
Eisen van toepassing, zie: Opstelplaats Aanrecht
Beschikt het gebouw over een opslagplaats voor afval? (98)
Gegeven antwoord: ja
Eisen van toepassing, zie: Opstelplaats Afval
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Gebouw Algemeen
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toepassing algemeen
plaats in een gebouw
aantal minimaal 2 toiletruimten 435:01
afmetingen grondvlak  0,9 m x 1,2 m 438:01
afmetingen hoogte  2,3 m 438:04
inrichting toegangsdeur moet afsluitbaar zijn 439
inrichting vrije doorgang toegangsdeur  0,85 m breed en  2,3 m hoog 411:01
relaties toiletruimte mag een gemeenschappelijke toiletruimte zijn 435:06
relaties toiletruimte is niet rechtstreeks bereikbaar vanuit een verblijfsruimte 437:07
installatie (loodgieter) aansluiting op vuilwaterriool 333 NEN 3215
installatie (loodgieter) aansluitpunt op drinkwatervoorziening 3121:02
installatie (loodgieter) afvoer lucht- en waterdicht 335 NEN 3215
installatie (loodgieter) capaciteit afvoer volgens NEN 3215 334 NEN 3215
geluidhinder karakteristiek geluidsniveau van toilet met waterspoeling, kraan of mechanische 

ventilatie niet hoger dan 30 dB(A) in VG in gebouw op aangrenzend perceel 
(m.u.v. lichte industriefunctie of overig gebruiksfunctie) of van woning op 
hetzelfde perceel

37:38:03 NEN 5077

geluidhinder beperking geluidhinder naar (gemeenschappelijk) VG in gebouw op aangrenzende 
perceel (m.u.v. lichte industriefunctie of overig gebruiksfunctiel) of woning op 
hetzelfde perceel Llu;k  0 dB ; Ico  0 dB

3.18: 1,2 en 3.19/1,2 NEN 5077

geluidhinder beperking geluidhinder naar overige besloten ruimte anders dan 
(gemeenschappelijk) VG in aangrenzende woning Llu;k  -5 dB ; Ico  -5 dB

3.18: 3,4 en 3.19/3,4 NEN 5077

ventilatie regelbare voorziening toevoer verse lucht en afvoer binnenlucht 3.47: 2 en 3.50/1 en 2 NEN 1087

ventilatie voorziening toevoer verse lucht  7 dm³/s 348:04 NEN 1087
ventilatie voorziening afvoer binnenlucht rechtstreeks naar buiten  7 dm³/s 353:05 NEN 1087
wateropname vloer en wand tot 1,20 m hoogte vochtwerend uitgevoerd: gemiddelde 

wateropname  0,01 kg/(m². s)
328:01 NEN 2778

wateropname max. wateropname plaatselijk  0,2 kg/(m². s) 328:01 NEN 2778
vochtwering uitwendig waterdicht 323:01 NEN 2778
vochtwering inwendig waterdicht 3.23: 2 en 3 NEN 2778
vochtwering inwendig scheiding met kruipruimte heeft een specifieke luchtvolumestroom  20.10-6 

m³/(m².s)
323:04 NEN 2690

toepassing in gebouw met toegankelijkheidssector 436:04
plaats in de toegankelijkheidssector van het gebouw 437:06
aantal minimaal 1 integraal toegankelijke toiletruimte 4.36: 3 of 6
afmetingen grondvlak  1,65 m x 2,2 m 438:03
afmetingen hoogte  2,3 m 438:04
inrichting toegangsdeur moet afsluitbaar zijn 439
inrichting vrije doorgang toegangsdeur  0,85 m breed en  2,3 m hoog 411:01
relaties integraal toegangelijke toiletruimte ligt in de toegankelijkheidssector 437:06
relaties toiletruimte is niet rechtstreeks bereikbaar vanuit een verblijfsruimte 437:07
installatie (loodgieter) aansluiting op vuilwaterriool 333 NEN 3215
installatie (loodgieter) aansluitpunt op drinkwatervoorziening 3121:02
installatie (loodgieter) afvoer lucht- en waterdicht 335 NEN 3215
installatie (loodgieter) capaciteit afvoer volgens NEN 3215 334 NEN 3215
geluidhinder karakteristiek geluidsniveau van toilet met waterspoeling, kraan of mechanische 

ventilatie niet hoger dan 30 dB(A) in VG in gebouw op aangrenzend perceel 
(m.u.v. lichte industriefunctie of overig gebruiksfunctie) of van woning op 
hetzelfde perceel

37:38:03 NEN 5077

geluidhinder beperking geluidhinder naar (gemeenschappelijk) VG in gebouw op aangrenzende 
perceel (m.u.v. lichte industriefunctie of overig gebruiksfunctiel) of woning op 
hetzelfde perceel Llu;k  0 dB ; Ico  0 dB

3.18: 1,2 en 3.19/1,2 NEN 5077

geluidhinder beperking geluidhinder naar overige besloten ruimte anders dan 
(gemeenschappelijk) VG in aangrenzende woning Llu;k  -5 dB ; Ico  -5 dB

3.18: 3,4 en 3.19/3,4 NEN 5077

ventilatie regelbare voorziening toevoer verse lucht en afvoer binnenlucht 3.47: 2 en 3.50/1 en 2 NEN 1087
ventilatie voorziening toevoer verse lucht  7 dm³/s 348:04 NEN 1087
ventilatie voorziening afvoer binnenlucht rechtstreeks naar buiten  7 dm³/s 353:05 NEN 1087
wateropname vloer en wand tot 1,20 m hoogte vochtwerend uitgevoerd: gemiddelde 

wateropname  0,01 kg/(m². s)
328:01 NEN 2778

wateropname max. wateropname plaatselijk  0,2 kg/(m². s) 328:01 NEN 2778
vochtwering uitwendig waterdicht 323:01 NEN 2778
vochtwering inwendig waterdicht 3.23: 2 en 3 NEN 2778
vochtwering inwendig scheiding met kruipruimte heeft een specifieke luchtvolumestroom  20.10-6 

m³/(m².s)
323:04 NEN 2690

Opslagplaats Afval

Toiletruimte Normaal Toiletruimte Intergraal

Opstelplaats Aanrecht
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Verblijfsgebied Algemeen Verblijfsgebied Binnen TS
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Verblijfsruimte Algemeen Meterruimte

Opstelplaats Warmwatertoestel

Stookruimte
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Toegangsdeur Algemeen

Trap

Verkeersruimte Algemeen

Toegangsdeur TS

Hellingbaan

Verkeersruimte Binnen TS
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Liftkooi

Liftmachineruimte

Liftschacht
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